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1. PLACA (cotas en mm)                                                                                                                                   

                                                                                                                                                         Recubrimientos (mm)      
                                                                                                         

                                                                                                                                                                  r-lat            32,5 
                                                                                                                                                                  r-inf            20,0 
                                                                                                                                                                  r-sup          27,5 
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   Peso:       2,77 kN/m         

 

2. FORJADO                             

 

c

h

S

25

ARMADURA DE REPARTO (Según Código Estructural)

 

TIPO DE FORJADO (h+c) * s PESO (kN/m2) 

(15 + 0) * 120 

(15 + 5) * 120 

 

2,45 

3,65 
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3. MATERIALES 

 

HORMIGÓN DE PLACA                   HP-40/P/12/XC2 

HORMIGÓN VERTIDO EN OBRA    HA-25/B/16/XC2 

ACERO DE PRETENSAR                 Y 1860 C I1 

ACERO REFUERZO SUPERIOR      B500S 

 

 

 

Resist. Comp. proyecto fck = 40 N/mm² 

Resist. Comp. proyecto fck = 25 N/mm² 

Limite elástico fpk = 1667 N/mm² 

Limite elástico fyk  = 500  N/mm² 

 

 

 

Coef. seguridad c = 1,50 

Coef. seguridad c = 1,50 

Coef. seguridad s = 1,15 

Coef. seguridad s = 1,15 

Notas:  
 
(1) Tipificación de materiales empleados según Código Estructural. Los espesores totales de recubrimiento exigidos según la 
tabla 44.2.1.1.a (art.44.2) se podrán completar con el espesor de los revestimientos del forjado que sean compactos e 
impermeables y tengan carácter definitivo y permanente 
 
(2) El fabricante estará obligado a realizar un control de producción del hormigón de la vigueta, según los requisitos 
establecidos por el Código Estructural y certificado por Organismo Notificado. 
 
 

 
4. ARMADO DE LA PLACA 
 

TIPO DE PLACA P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 

SITUACIÓN DE 
LAS 

ARMADURAS 

V1 204 244 205 245 305 305 305 

V2 - - - - - 65 105 

V3 - - - - - - - 

V4 44 44 45 45 45 65 65 

        

TENSIÓN 
INICIAL (N/mm²) 

Inferior 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 

Superior 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 

(%) PÉRDIDAS 
TOTALES A 

PLAZO INFINITO 
c.d.g. 13 14 16 18 20 21 22 

  
 

TIPO DE LOSA P-8       

SITUACIÓN DE 
LAS 

ARMADURAS 

V1 305       

V2 105       

V3 65       

V4 85       

        

TENSIÓN 
INICIAL (N/mm²) 

Inferior 1324       

Superior 1324       

(%) PÉRDIDAS 
TOTALES A 

PLAZO INFINITO 
c.d.g. 22       
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6. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA PLACA AISLADA  

T
IP

O
 D

E
 

V
IG

U
E

T
A

 

Módulo 
resistente 
Wlinf (mm3) 

 

Rigidez 
bruta 

(m²ꞏkN) 
EꞏIb 

 

Pꞏe 
(Nꞏmm) 

 

Tensión debida al 
pretensado 

(N/mm²) 

Momentos solicitación 
máximos durante 

Ejecución Mu2 

(mkN) 
 

Mu1 

(mkN) 
 

Vu 

(kN) 
 M2 

(mkN) 
M1 

(mkN) σp,inf σp,sup 

P-1 4193848 9478 11,90 5,84 0,02 24,50 17,78 41,96 14,37 67,21 

P-2 4220437 9512 14,56 6,91 0,18 29,17 16,99 50,57 14,65 69,09 

P-3 4271081 9596 17,81 8,73 0,13 37,27 18,33 64,61 18,91 73,43 

P-4 4313374 9651 21,61 10,23 0,14 44,14 17,28 77,11 19,19 76,18 

P-5 4375723 9732 26,97 12,34 0,50 54,01 15,88 95,10 19,13 80,17 

P-6 4413004 10124 28,64 14,03 0,48 61,92 19,93 107,00 26,17 84,89 

P-7 4435761 10149 30,82 15,11 0,57 67,03 20,28 113,72 27,26 87,10 

P-8 4452577 10186 30,58 16,39 2,01 72,98 26,23 118,04 35,37 91,23 

           

           

           

           

           

           

 
Valor Vu para la vigueta aislada calculado según el criterio establecido en el Anejo 19 del Código Estructural. 
 
Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes y sobrecargas) deben ser 
mayores que los valores últimos. 
 
NOTA: (1) a 28 DÍAS. Para otra edad se multiplicará por el factor: 
Edad...........................  7 días     14 días     21 días     28 días     3 meses     6 meses     1 año     > 5 años 
Rigidez........................   0,83         0,89         0,91         1,00           1,06            1,13          1,16 1,20 
Mfisuración......................    0,78          0,86         0,96         1,00           1,10            1,17          1,22 1,27 
 
La Dirección Facultativa, deberá prever el adecuado revestimiento inferior del forjado para los distintos ambientes a los que esté expuesta  
la obra. 
 
 
7. RESISTENCIA AL FUEGO 
 
La resistencia al fuego se ha determinado de acuerdo al Anejo C del Documento Basico SI del CTE. Determinando la distancia 
equivalente al eje am y considerando el coeficiente de seguridad µfi=0,5 de acuerdo con el punto C.2.1 y la tabla C.1, 
obtenemos los siguientes valores de resistencia al fuego en función del tipo de placa: 
 

TIPO P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 

REI 30 30 30 30 30 30 30 60 
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Módulo 
resistente

bruta fisurada
EIb EIfis Mo Mo´ Mfis M0,2

T-1 38,50 3542 8,12 5,55 19,25 28,87 32,72 34,65 48,36

T-2 45,09 3564 8,15 5,60 22,54 33,82 38,33 40,58 50,45

T-3 56,22 3606 8,22 5,69 28,11 42,16 47,78 50,59 55,35

T-4 65,10 3642 8,27 5,76 32,55 48,82 55,33 58,59 58,27

T-5 77,28 3694 8,34 5,86 38,64 57,96 65,68 69,55 63,48

T-6 84,07 3725 8,39 5,93 42,04 63,06 71,46 75,67 71,82

T-7 88,61 3745 8,42 5,96 44,31 66,46 75,32 79,75 75,54

T-8 89,20 3759 8,45 5,99 44,60 66,90 75,82 80,28 83,21

X0-XC1 XC2-XC3 XS-XD XS3

4Ø10 12,96 13,01 9,25 8,36 1,23 6,48 9,72 11,01 11,66 16,20 46,95

4Ø12 18,36 18,47 9,46 8,54 1,77 9,18 13,77 15,60 16,52 18,30 53,03

6Ø10 19,24 19,38 9,49 8,57 1,84 9,62 14,43 16,35 17,32 18,55 53,75

8Ø10 25,37 25,65 9,72 8,78 2,46 12,69 19,03 21,56 22,83 20,41 59,16

6Ø12 27,11 27,41 9,79 8,84 2,65 13,55 20,33 23,04 24,40 20,95 60,70

4Ø16 31,32 31,71 9,98 9,01 3,14 15,66 23,49 26,62 28,18 22,16 64,23

8Ø12 35,73 36,16 10,13 9,14 3,54 17,87 26,80 30,37 32,16 23,05 66,81

10Ø12 44,05 44,73 10,46 9,45 4,42 22,03 33,04 37,44 39,65 24,83 71,97

6Ø16 45,77 46,65 10,57 9,55 4,72 22,89 34,33 38,91 41,19 25,37 73,53

8Ø16 59,43 60,99 11,17 10,08 6,29 29,71 44,57 50,51 53,48 27,93 80,93

10Ø16 72,46 74,72 11,76 10,62 7,86 36,23 54,35 61,59 65,22 30,08 87,18

8Ø20 85,61 89,24 12,50 11,29 9,83 42,80 64,21 72,77 77,05 32,41 93,92

10Ø20 101,89 107,85 13,43 12,13 12,28 50,94 76,42 86,60 91,70 34,91 101,18

      Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes y sobrecargas) deben 

      ser mayores que los valores últimos.

      *** b = (Ib)forjado / (Ib)vigueta

      NOTA: (1) Según clase de exposición, apertura máxima de fisura:     W kX0-XC1 = 0,2 mm    W kXC2-XC3 = 0,2’ mm    WkXS-XD = descompresión

                         Mo  momento de descompresión de la fibra inferior de la sección,

                         Mo´ momento que produce tensión nula en la fibra de la sección situada a la profundidad de la armadura inferior.

                         Mfis  momento de apertura de fisura en la fibra más traccionada de la sección.

                         M0,2 momento para el que se produce fisura de ancho 0,2 mm.

                  (2) Valor VRd calculado según el criterio establecido en el Anejo 19 del Código Estructural

                  (3) a 28 DÍAS. Para otra edad se multiplicará por el factor:

Edad........................... 7 días  14 días 21 días 28 días 3 meses 6 meses 1 año > 5 años

Rigidez.......................  0,83 0,89 0,91 1,00 1,06 1,13 1,16 1,20

Mfisuración................ 0,78 0,86 0,96 1,00 1,10 1,17 1,22 1,27

114,67

114,67

Mu 
(mꞏkN/m)

FLEXIÓN POSITIVA  (por m)

TIPO  DE 
FORJADO

TIPO DE 
PLACA

***

Rigidez (m²ꞏMN/m) VRd 

(kN/m) 
(2) 

Rasante 
(kN/m)

Sección 
Macizada

Sección 
Macizada

Mfis 

(mꞏkN/m)

Rigidez (m²ꞏkN/m)

Sección 
Tipo

   FLEXIÓN NEGATIVA  (por m)

Bruta   
EꞏIb

Rasante 
(kN/m)Sección 

Tipo

Wlinf 

(cm3/m)

Mu (mꞏkN/m)

(15+0)*120 1,03

  FABRICANTE

M límite según clase de exposición 
(mꞏkN/m) (1)

M límite servicio según clase  de 
exposición  (mꞏkN/m)fisurada 

EꞏIfis

Refuerzo superior 
por nervio

VRd (kN/m) (2)
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Módulo 
resistente

bruta fisurada
EIb EIfis Mo Mo´ Mfis M0,2

T-1 57,81 5774 19,05 13,24 28,91 43,36 49,14 52,03 61,39

T-2 67,62 5810 19,14 13,35 33,81 50,72 57,48 60,86 64,29

T-3 86,39 5874 19,29 13,54 43,20 64,80 73,43 77,75 71,11

T-4 100,30 5930 19,41 13,70 50,15 75,23 85,26 90,27 75,18

T-5 120,03 6108 19,81 14,21 60,01 90,02 102,02 108,02 80,90

T-6 136,88 6178 19,96 14,41 68,44 102,66 116,35 123,20 90,45

T-7 146,45 6226 20,06 14,54 73,23 109,84 124,48 131,81 95,34

T-8 157,10 6270 20,14 14,66 78,55 117,82 133,53 141,39 105,48

X0-XC1 XC2-XC3 XS-XD XS3

4Ø10 18,64 18,70 17,09 18,97 1,67 9,32 13,98 15,85 16,78 19,40 53,58

4Ø12 26,55 26,66 17,23 19,12 2,41 13,28 19,92 22,57 23,90 21,91 60,51

6Ø10 27,77 27,91 17,25 19,14 2,51 13,89 20,83 23,61 25,00 22,21 61,33

8Ø10 36,75 37,03 17,40 19,31 3,34 18,37 27,56 31,24 33,07 24,44 67,50

6Ø12 39,40 39,70 17,45 19,36 3,61 19,70 29,55 33,49 35,46 25,08 69,27

4Ø16 45,88 46,27 17,57 19,50 4,28 22,94 34,41 39,00 41,29 26,54 73,30

8Ø12 52,12 52,56 17,67 19,61 4,81 26,06 39,09 44,31 46,91 27,61 76,24

10Ø12 64,54 65,22 17,89 19,85 6,02 32,27 48,41 54,86 58,09 29,74 82,13

6Ø16 67,62 68,50 17,96 19,93 6,42 33,81 50,71 57,48 60,86 30,38 83,90

8Ø16 88,56 90,12 18,35 20,37 8,56 44,28 66,42 75,27 79,70 33,44 92,35

10Ø16 108,88 111,13 18,74 20,80 10,70 54,44 81,66 92,54 97,99 36,02 99,48

8Ø20 131,14 134,78 19,23 21,35 13,38 65,57 98,36 111,47 118,03 38,81 107,17

10Ø20 158,81 164,77 19,85 22,02 16,72 79,40 119,11 134,99 142,93 41,81 115,45

      Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes y sobrecargas) deben 

      ser mayores que los valores últimos.

      *** b = (Ib)forjado / (Ib)vigueta

      NOTA: (1) Según clase de exposición, apertura máxima de fisura:     W kX0-XC1 = 0,2 mm    W kXC2-XC3 = 0,2’ mm    WkXS-XD = descompresión

                         Mo  momento de descompresión de la fibra inferior de la sección,

                         Mo´ momento que produce tensión nula en la fibra de la sección situada a la profundidad de la armadura inferior.

                         Mfis  momento de apertura de fisura en la fibra más traccionada de la sección.

                         M0,2 momento para el que se produce fisura de ancho 0,2 mm.

                  (2) Valor VRd calculado según el criterio establecido en el Anejo 19 del Código Estructural

                  (3) a 28 DÍAS. Para otra edad se multiplicará por el factor:

Edad........................... 7 días  14 días 21 días 28 días 3 meses 6 meses 1 año > 5 años

Rigidez.......................  0,83 0,89 0,91 1,00 1,06 1,13 1,16 1,20

Mfisuración................ 0,78 0,86 0,96 1,00 1,10 1,17 1,22 1,27

159,63

159,63

Mu 
(mꞏkN/m)

FLEXIÓN POSITIVA  (por m)

TIPO  DE 
FORJADO

TIPO DE 
PLACA

***

Rigidez (m²ꞏMN/m) VRd 

(kN/m) 
(2) 

Rasante 
(kN/m)

Sección 
Macizada

Sección 
Macizada

Mfis 

(mꞏkN/m)

Rigidez (m²ꞏkN/m)

Sección 
Tipo

   FLEXIÓN NEGATIVA  (por m)

Bruta   
EꞏIb

Rasante 
(kN/m)Sección 

Tipo

Wlinf 

(cm3/m)

Mu (mꞏkN/m)

(15+5)*120 2,41

  FABRICANTE

M límite según clase de exposición 
(mꞏkN/m) (1)

M límite servicio según clase  de 
exposición  (mꞏkN/m)fisurada 

EꞏIfis

Refuerzo superior 
por nervio

VRd (kN/m) (2)
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